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un gran ventanal a norte, sin marco ni hojas; reddjose un poco y se colocé6 un mar-
co, imitando los antiguos y hojas vidrieras. En la habitacién de entrada al Patio del
Cuarto Dorado se colocé encima de los restos de la escalera un sardinel de ladnllo y
se solé la meseta, levantando para ello un trozo de la catifa. Se puso alli una puerta
moderna que habia en los almacenes y hubo que colocar para que sirviese una plan-
cha més alta. En la primera decena de ncviembre empezé a desmontarse el artesona-
do arabe del piso alto entre el Patio del Cuarto Dorado y el ruinoso a sur, y una vez
reparado empezése de nuevo a armarle en los Gltimos dias del mes, volviendo a re-
construir con cuatro pafios, como tuvo primitivamente. En la habitacién alta a nor-
te, a poniente de la Sala de la Barca, rozaronse los muros saliente y mediodfa que sin
duda al reconstruirlos después del incendio el primero y en tiempo de Cendoya el otro,
lo hicieron déndoles mas grueso del que debieron tener, por lo que el techo antiguo no
cupo. En el muro saliente, para poder rozar hubo que apear el muro de la torreciila de
la Sala de la Barca, con dos viguetas doble T de hierro. Como el muro se habia le-
vantado del lado de fuera, es decir, del lado de la habitacién, quedando 30 cm. de re-
tallo para su parte inferior por el lado de la Sala de la Barca, se levanté el muro por
este lado interior. Las dos habitaciones altas, encima del Cuarto Dorado se solaron
con losetas de barro y estrellas verdes y azules, hecho todo en Fajalauza. Derribé-
se el muro entramado de planta alta entre el pasillo que lleva a la habitacién de la ar-
madura, y el Patio de entrada al palacio, rehaciéndole de 30 centimetros. Sobre la ar-
nadura 4rabe de la habitacién entre el patio del Cuarto Dorado y el ruinoso, constru-
yése otra a la que hubo que agregar una falsa del lado de este Gltimo Patio, para dis-
minuir la pendiente de la armadura, poniendo alli un vuelo de canecillos modernos
y suprimiendo el hastial de saliente, que se sustituyé por otro faldén de madera. El
miércoles, 1 de enero de 1930, se quitaron los andamios del Patio del Cuarto Dora-
do después de haber dado aceite al alero de la fachada de Comares, blanqueando de
un trozo algo sucio la fachada opuesta del Cuarto y dado un tono siena al muro po-
niente de dicho Patio. Después se cubrieron con armaduras a una vertiente y rasilla
sobre los pares los espacios alrededor del pequefio patinillo hecho o reconstruido. En
ese patinillo pusiéronse en sus cuatro muros canecillos pequefios, lisos, inclinados ha-

cia lo alto, siguiendo el orden que indicaban los agujeros, que existian en el muro de
poniente. En enero y febrero de 1930 siguiése guarneciendo la habitacién de la ar-
madura, los canpinteros colocando trozos de frisos y cintas de los techos, asi como el
trozo de techo de lazo que faltaba, por haber habido una escalera, en la habitacién
sobre la galerfa del Cuarto Dorado. En la armadura 4rabe se dio de nogalina a las pie-
zas nuevas, y de aceite a éstas y a todo el resto. Esta obra suspendidse durante al-

glin tiempo.
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Sdbado, 29 de enero:

Se empezé a hacer andamio en el Patio de Carlos V. Construydse primero la bé-
veda del salén bajo, de la nave norte, haciendo los arcos de rosca y el resto tabica-
do y rellenando el trasdés con hormigén. De la misma forma se hizo la béveda de pa-
so de comunicacién del Palacio Arabe con este de Carlos V. Después abriéronse las
entradas en la sillerfa para las vigas de hormigén armado de los pisos, y el forjado del
suelo. Desmontése el muro de la nave de poniente que cortaba los huecos. Se levanta-
ron de silleria, mamposteria y ladrillo los dos muros sobre los del paso de comunica-
ci6n entre los dos palacios. Levantése también el muro de la nave de poniente, sobre
el del vestibulo, para cerrar el salén por este lado, labrando para su centro una puer-
ta de piedra de Santa Pudia igual a las antiguas y terminandose esto el lunes, 29 de
julio. Se hicieron los pisos de hormigén armado, y sobre los superiores construyése
una terraza a la catalana, con cdmara de aire, juntas de dilatacién, terminandose el s4-
bado, 13 de julio. Después comenzé a colocarse la decoracién de escayola, quedan-
do terminado el jueves, 21 de noviembre. | |

Martes, 25 de junio:

Se empez6 a quitar escombro de la habitacién baja del Palacio de Carlos V, jun-
to a la Capilla, termindndose el viernes, 5 de julio, encontrdndose muchos trozos de
alicatado, entre ellos de los de la banda, 4rabes y con relieves del siglo XVI. Siguié-
se después quitando tierra en las dos habitaciones del piso bajo en la fachada princi-
pal a norte del vestibulo, destruyendo el muro que la limitaba y que cortaba las ven-
tanas. Construydse un nuevo muro en el centro del macho entre las ventanas. Inte-

rrumpidse esta obra.

Lunes, 28 de octubre:
~ Se acab de colocar la segunda puerta de piedra —jambas y dintel— en la plan-
ta alta del Palacio de Carlos V, en la habitacién sobre la escalera que comunica con

las Casas Reales vieja y nueva.
En los meses de septiembre, octubre y noviembre se hizo una roza en la cornisa

del Palacio, en los frentes norte y parte del de poniente, para desaguar la terraza, re-
cogiendo las de este dltimo en un tubo de bajada colocado en otra roza hecha en la ca-

pilla.

Martes, 29 de octubre:

Empezé a rellenarse de hormigén, hasta alcanzar el nivel de solerfa, el trasdgs
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de la béveda construida sobre la escalera de comunicacién de las Casas Reales, ter-
minandose el viernes, 1 de noviembre. |

Sdbado, 2 de noviembre:

Comenzé a levantarse con rasilla hueca el muro (citara) que en la planta alta del
palacio de Carlos V, en la habtacién inmediata a la capilla, la separa del triAngulo
determinado por la planta de ésta, terminandose el martes, 5 de noviembre.

Lunes, 18 de noviembre:

Empezaron a pintarse los techos nuevos del Palacio de Carlos V. pintandose los
cuatro de la planta alta y uno de los de la baja, terminidndose el sibado, 28 de di-
ciembre.

- Lunes, 16 de diciembre:

Empezaron a estucarse los muros de los salones cubiertos del Palacio de Carlos V.,
al mismo tiempo que se enfoscaban los paramentos de mamposteria y ladrillo. Tam-
bién se rellen6 la habitacién alta de paso a la escalera de caracol, cuyo suelo estaba
mas bajo que las inmediatas, haciendo tabiquillos de ladrillo y rasilla encima, para no
cargar el suelo excesivamente. También en la terraza se sanearon y macizaron con
hormigén los huecos que quedaban entre los dos paramentos de sillerfa, interior de
los salones y al patio, por los que se filtraba el agua. En el mes de mayo de 1930 se
colocaron los marcos de los balcones de las dos salas grandes cubiertas de planta prin-
cipal. En el de abril, los de tres puertas.

En los dltimos dias de octubre y primeros de L L limpiaron los tejados
y se arreglaron los de la casa del Conserje en la calle Real, y se arreglaron y enlu-
cieron los muros del patio.

Sdbado, 2 de noviembre:

Acabaron de colocarse las celosias de las ventanas gemelas de la nave de salien-

te del Patlo de la Alberca.

Martes, 5 de noviembre:

Empezaronse a limpiar las excavaciones del Secano situadas junto a la tapia que
le separa de la Huerta de San Francisco, entre la casa del Sobrestante y San Fran-
cisco, quitando parte de un empedrado de guijarro de una calle no muy antigua que
alli habfa y debajo del cual habia cimienttos. Suspendiéronse el martes 19 de no-
viembre.



i28 L2 bLEoPOLDOTORRES B ALBAS:

Martes, 19 de noviembre:

Comenzése a desmontar en el Secano, junto al muro que cerraba a mediodia, y
‘el viernes 22 de noviembre, comenzaron a construirse alli pilares de ladrillo péra el
invernadero. En abril se hizo la acometida de agua de la tuberfa general para el pi-
lar del invernadero. Termindse esta obra el lunes 28 de abril, a falta de colocar puer-
tas y vidrieras. Se comenzé a quitar tierra de junto al Cubo de la Alhambra, a sur,
habiendo quitado previamente la parte de jardin que alli habia, en una extensién de
5 metros. Al mismo tiempo prosiguié el derribo del muro situado junto a la Torre
de la Gallina. Encontrése el firme en aquel sitio a los 6,30 metros del piso de la
Plaza de los Aljibes, viéndose que el cubo y la muralla inmediata estaban funda-
dos sobre cascajo. En la parte inferior del hoyo apareci6 un escarpe de mamposte-
rfa, obra probablemente 4rabe. Comenzé a rellenarse echando tongadas de cal y cas-
cajo, bien pisadas, y sobre ellas se hizo la escalera, de ladrillo, con bovedilla tabi-
cada, siguiéndose de cemento, a la misma altura, el grueso baquetén del cubo, y
colocando de remate piedras de Alfacar con el cuarto de cafia que tenian las del
cubo. En la plataforma hizose un banco. Terminése esta obra en los primeros dias
de marzo, a falta de las puertas de madera, de tableros clavadizos, que se colocaron
el viernes 14 de marzo. Plantése un ciprés en el 4ngulo iy enredaderas para que

cubrieran el muro que daba al jardin.
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